Eingegossene Kabel
Elektrischer Eingang: Axial
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Bemerkung: 1.Im Fall von induktiver Last
2. Wenn die Kabellange léanger als

Reed-Schalter/Direktmontage

D-A90, D-A93, D-A96

Fir Zylinder

Serie Kolben-@ [mm] Serie Kolben-@ [mm]
CDU | @6, @10, @16, @20, @25, @32 MK 12, 916
CcDQS @12, @16, @20, @25 MK2 332, @40, @50, D63
CDQ2J32, 940, @50, @63, @80, J100 MXP @10, @12, 316,
MY1 @16, 920 MTS 20, @25, @32, 940
MXH @6, @10, @16, §20 CXT (012, @16, @20, @25, @32, J40
MXW 08, @12, @16, @20, @25 RSQ 012, @32, @40, @50
MXF @8, @12, @16, @20 CY1R 06, @10, @15, @20
Mxsmxa| @6, @8, @12, @16, 920, 25
* nicht fir CDQP2
Fiir Drehantriebe Fir Greifer

Serie BaugréBe Serie BaugréBBe

MSQ | 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 MHT2 32, 40, 50, 63

Technische Daten

SPS: Speicherprogrammierbare Steuerung

D-A90 (ohne Betriebsanzeige) Siehe S. 4-48 fir Kabellangen

Bestellnummer D-A90

Anwendung IC-Steuerung/Relais/SPS
Betriebsspannung <24 VS <48 V2 <100 V§E
max. Strom 50 mA 40 mA 20 mA
Schutzbeschaltung -

Interner Widerstand <1 Q (mit 3 m-Kabel)

D-A93 / D-A96 (mit Betriebsanzeige)

Bestellnummer D-A93 D-A96
Anwendung Relais/SPS IC-Steuerung
Betriebsspannung 24 VDC 100 VAC 4 -8VDC
S, Som oder | 5—20 mA | 20 - 40 mA 5-20 mA 20 mA
Schutzbeschaltung -

Interner Spannungsabfall| < 2.4 V | <3V | <27V | <08V
Betriebsanzeige EIN = rote Diode

Kabelqualitat - 6lbestandiges Vinyl, AuBen-32.7, 0.1 mm?, 2-adrig (braun, blau), 3-adrig (braun, schwarz, blau), 0.5 m
Bemerkung: Siehe allgemeine technische Daten der Signalgeber, S. 4-48.

Abmessungen
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Schraube

Betriebsanzeige
D-A90 Typ:
ohne Betriebsanzeig
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‘Betriebsbereich (siehe Tabelle unten)

"(nur far Zylinder)
optimale Schaltposition

5 m zur Last ist. 2.8
3. Wenn die Betriebsspannung - L1
100 VAC betragt. IE S g
Bitte verwenden Sie in jedem Fall die !
Kontaktschutzbox, siehe S. 4-49. ”Egzsz: 245)
Betriebsbereich fiir Zylinder [mm]
Zylinder Kolben-@ [mm]
6| 81012 (15|16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |80 [100 7viind Kolben-@
CDU | 5| -6 |- |- ]9 |[11H2514|= |- |- [-|= YiINGer ™88 710 [12 [15 [16 |20 |25 [32 [40 [50 [63 [80 [100
CDQS| - |- = |6 |=[75[10[10| = |= == [=[= MXQ |45/ 5 |- 16 |-171819 |- |-]-=|-]-
cb@2| - |- |- |- |- |- |-|-195/95[95/115 9 {115 MXP |- |-[5[5 -5~ |- |-|-|-[-]-|-
MY1 |- |- |- |-|-15|5]|-|-|-]=1-|=|= MTS |[-|-|-|-|-[-|75/8 78 |-]-[-]-
MXH | 5|—-|6|—-|—-]9|10|—-|—-|—-|—-|—-|—-|~- CXT - | -|-16|-175|10[10|195]95| - |- |- | =
MXW |- | 6|—-—|6|—-—(85/(10|10|—- |- |- |—-|—-|~- RSQ |- |-|-|-|-1-1—-1-195/95/195| - |- | =
MXF | — |45/ - |5 |- 6|7 |-|-|-]-1-|-|- ©CYIR|9|-[183[-[8[-[6|-|-[-1-1-[-1=
MXS |(45|5|-|6|—-|7 |8 |8 |—-|—-|—-|—-|—-|-
MK | —|—|=[6|-175[= |- =|-|=[=]=[-=
MK2 - | -|-|-|=-|-1-1-195]9.5/9.5/115| - | —

Bemerkung: Durchschnittswerte bei normaler Temp. inkl. Hysterese (Toleranz £30%)
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