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NH30

General:
 NH 30 is a double acting hydraulic cylinder.
Application: Eathmobing, marine, mobile and construc-
tion industries.
Bore from Ø 25 - Ø 250 mm.

Construction:
 (See sketch).

Cylinder tube:
 Steel tube (SIS 2172)
Honed to Ra max. 0,3 µm.
Internal tolerance H9.

Piston rod:
 Centreless ground steel, (SIS2142), which is hard-chrome plated 
min. 20 µm. 
Hardness min. 850 HV.
Ra max. 0.3 µm. External tolerance h9. Alternative Nickel/chrome. 
Also available in chrome plated acid proof material. 
Alternative materials can be also be supplied.

Seals:
 (Standard). See sealing guide

Mounting:

Cylinder: (See design features).
S Spherical bearing.
A Fixed mounting.
B Forked mounting.
C Bottom flange.
F Front flange.
V Trunnion mounting.
H Foot mounting.

Piston rod: (See design features).
S Spherical bearing.
A Fixed mounting.
B Forked mounting.
C Flange.
G Thread
 The above can be used in any combination. NH 30 can also 
be supplied with through-going piston rod, and cushioning in both 
ends.

Connections:
 Cylindrical BSP thread, threaded length corresponding to 
standard fittings.

Operation pressure:
 Operation pressure: Max. 250 bar.

Piston velocity:
 Max. piston velocity: 0,3 m/s. For higher velocities use special 
seals.

Operating temperature:
 Temperature range: -20° C to + 80° C. For higher/lower tem-
peratures use special seals.

Pressure medium:
 Hydraulic oil on a mineral oil base. If another medium is to be 
used, please state when ordering.

Test:
 All cylinders are pressure tested at 350 bar and tested for 
proper function before leaving the factory.

Order code:
 See specification form 4.

Technical specifications
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NH30-S

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 170 185 205 225 240 280 320 400 450 470 525 655

B 137.5 150 162 175 180 210 235 300 335 355 395 490

D ø 25 ø 40 ø 50 ø 63 ø 80 ø 100 ø 125 ø 140 ø 160 ø 180 ø 200 ø 250

d1\d2 ø 12\ø 16 ø 20\ø 25 ø 25\ø 35 ø 30\ø 40 ø 40\ø 50 ø 50\ø 65 ø 65\ø 80 ø 70\ø 90 ø 80\ø 100 ø 90\ø 110 ø 100\ø 125 ø 125\ø 150

C 30 31 42.5 40 44 45 78 81 88 103 113 185

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH ø 20 ø 25 ø 25 ø 30 ø 30 ø 40 ø 40 ø 50 ø 50 ø 60 ø 60 ø 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 17.5 25 30 35 40 52 65 77.5 85 85 100 125

J 15 25 25 30 38 48 55 75 80 90 100 130

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O ø 15 ø 24 ø 29 ø 34 ø 39 ø 50 ø 66 ø 77 ø 77 ø 89 ø 89 ø 109

P ø 12 ø 20 ø 25 ø 30 ø 35 ø 45 ø 60 ø 70 ø 70 ø 80 ø 80 ø 100

Q1\Q2 15\20 25\30 # 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S ø 32 ø 50 ø 60 ø 75 ø 95 ø 115 ø 145 ø 160 ø 185 ø 205 ø 230 ø 285

T ø 45 ø 60 ø 75 ø 90 ø 105 ø 130 ø 159 ø 185 ø 202 ø 230 ø 250 ø 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 ø 39 ø 54 ø 69 ø 84 ø 99 ø 125 ø 145 ø 165 ø 185 ø 205 ø 240 ø 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135

1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.

2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.

3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 

 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

# På bundstykke Q1 = 28.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämfung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfun hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, 

oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

# Am Bodenstück Q1 =  28.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.

2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.

3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty 

(MW) for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are im (mm). Right to alterations reserved.

# On  bottom Q1 = 28.

Målskema/Maßtabelle/Dimension table
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NH30-A

1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämfung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, 
 oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf nderungen vor.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty (MW) 

for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 170 185 205 225 240 280 320 400 450 470 525 655

B 137.5 150 162 175 180 210 235 300 335 355 395 490

D ø 25 ø 40 ø 50 ø 63 ø 80 ø 100 ø 125 ø 140 ø 160 ø 180 ø 200 ø 250

d1\d2 ø 12\ø 16 ø 20\ø 25 ø 25\ø 35 ø 30\ø 40 ø 40\ø 50 ø 50\ø 65 ø 65\ø 80 ø 70\ø 90 ø 80\ø 100 ø 90\ø 110 ø 100\ø 125 ø 125\ø 150

C 25 32 40 41 43 48 70 81 91 99 110 185

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

G 15 40 45 60 80 95 115 130 140 160 180 230

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH ø 22 ø 25 ø 25 ø 30 ø 30 ø 40 ø 40 ø 50 ø 50 ø 60 ø 60 ø 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 17.5 20 30 30 35 40 65 75 80 90 90 110

J 15 20 30 30 35 40 65 75 80 85 90 110

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O ø 15 ø 24 ø 29 ø 34 ø 39 ø 50 ø 66 ø 77 ø 77 ø 89 ø 89 ø 109

P ø 12 ø 20 ø 25 ø 30 ø 35 ø 45 ø 60 ø 70 ø 70 ø 80 ø 80 ø 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S ø 32 ø 50 ø 60 ø 75 ø 95 ø 115 ø 145 ø 160 ø 185 ø 205 ø 230 ø 285

T ø 45 ø 60 ø 75 ø 90 ø 105 ø 130 ø 159 ø 185 ø 202 ø 230 ø 250 ø 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 ø 39 ø 54 ø 69 ø 84 ø 99 ø 125 ø 145 ø 165 ø 185 ø 205 ø 240 ø 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135

Målskema/Maßtabelle/Dimension table
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D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 179.5 195 225 248 276 326 370 435 505 550 590 684

B 140.5 155 172 190 200 240 260 320 370 390 430 474

d1\d2 12/16 20/25 25/35 30/40 40/50 50/65 65/80 70/90 80/100 90/110 100/125 125/150

C 33 40 50 55 63 78 100 102 125 138 150 169

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

H 35 45 52.5 60 67.5 85 99.5 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 16 20 25 30 35 45 60 65 85 90 100 125

J 17.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

J1 17.5 20 30 35 40 50 60 65 70 75 85 103.5

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O ø 15 ø 24 ø 29 ø 34 ø 39 ø 50 ø 66 ø 77 ø 77 ø 89 ø 89 ø 109

P ø 12 ø 20 ø 25 ø 30 ø 35 ø 45 ø 60 ø 70 ø 70 ø 80 ø 80 ø 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S ø 32 ø 50 ø 60 ø 75 ø 95 ø 115 ø 145 ø 160 ø 185 ø 205 ø 230 ø 285

T ø 45 ø 60 ø 75 ø 90 ø 105 ø 130 ø 159 ø 185 ø 202 ø 230 ø 250 ø 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 ø 39 ø 54 ø 69 ø 84 ø 99 ø 125 ø 145 ø 165 ø 185 ø 205 ø 240 ø 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135

1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämfpung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestättet ist, 
 oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten und das Recht auf Änderungen vor.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty (MW) 

for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.

NH30-B

Målskema/Maßtabelle/Dimension table
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NH30-C

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 146.5 155 168 186 200 235 240 320 345 375 400 450

B 135.5 145 155 171 180 215 220 295 315 345 370 410

d1\d2 12/16 20/25 25/35 30/40 40/50 50/65 65/80 70/90 80/100 90/110 100/125 125/150

C 28 27.5 34 40 43.5 52 61 77 71 93 88 103

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

G 50 65 75 85 110 140 160 180 210 240 260 320

GG 70 90 100 120 140 180 200 240 260 300 320 400

H 35 45 52.5 60 67.5 85 99.5 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 9 11 11 14 14 18 22 26 26 30 33 39

J 8 10 13 16 20 25 30 30 35 40 40 50

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O 15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 89 109

P 12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S 32 50 60 75 95 115 145 160 185 205 230 285

T 45 60 75 90 105 130 159 185 202 230 250 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 39 54 69 84 99 125 145 165 185 205 240 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135

1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämpfung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, 
 oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty (MW) 

for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.

Målskema/Maßtabelle/Dimension table
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1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämpfung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, 
 oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenev Maße sind in (mm). Wir behalten und das Recht auf Änderungen vor.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty (MW) 

for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.

NH30-F

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 138.5 145 155 170 180 210 210 290 310 335 360 400

B 127.5 135 142 155 160 190 190 265 280 305 330 360

BB 117.5 120 125 135 140 165 175 245 255 280 305 325

d1\d2 12/16 20/25 25/35 30/40 40/50 50/65 65/80 70/90 80/100 90/110 100/125 125/150

C 20 17.5 21 24 23.5 27 31 47 36 53 48 53

E 47.5 52.5 57 67 70 85 80 105 130 110 145 165

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

G 50 65 75 85 110 140 160 180 210 240 260 320

GG 70 90 100 120 140 180 200 240 260 300 320 400

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 9 11 11 14 14 18 22 26 26 30 33 39

J 8 10 13 16 20 25 30 30 35 40 40 50

K 52 50 52 54 55 65 65 95 110 90 130 135

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

MM 45 50 60 70 80 95 100 120 140 150 155 205

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O 15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 89 109

P 12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S 32 50 60 75 95 115 145 160 185 205 230 285

T 45 60 75 90 105 130 159 185 202 230 250 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 39 54 69 84 99 125 145 165 185 205 240 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135
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Målskitse/Maßblatt/Dimension sketch
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D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 138.5 145 155 170 180 210 210 290 310 335 360 400

* A min 79 93 97 114 123 153 152 212 243 238 281 295

B 127.5 135 142 155 160 190 190 265 280 305 330 360

B min 64,5 62,5 70 80,5 85 100 110 155 151 179 185 195

d1\d2 ø 12\ø 16 ø 20\ø 25 ø 25\ø 35 ø 30\ø 40 ø 40\ø 50 ø 50\ø 65 ø 65\ø 80 ø 70\ø 90 ø 80\ø 100 ø 90\ø 110 ø 100\ø 125 ø 125\ø 150

C 20 17.5 21 24 23.5 27 31 47 36 53 48 53

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

G 15 17.5 20 25 30 40 50 55 65 75 85 100

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I (f7) 20 25 30 35 40 50 60 65 75 80 90 110

J 50 70 85 100 120 150 185 190 210 245 265 330

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O 15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 89 109

P 12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S 32 50 60 75 95 115 145 160 185 205 230 285

T 45 60 75 90 105 130 159 185 202 230 250 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 39 54 69 84 99 125 145 165 185 205 240 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

JJ 30 35 40 50 60 70 80 120 135 140 150 155

NV 10\13 17\19 22\27 24\32 36\42 46\50 55\60 60\80 70\90 80\100 85\110 110\135

Min. Slaglængde / 
Hub / stroke 14.5 25 27.5 44.5 58 74 80 119 130.5 127 150 142

NH30-V

1* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A og B, når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A og B, når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämpfung hat.
2* Zusatz für A und B, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A und B, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, oder wenn der Zylinder Stangenführungsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Masse sind in (mm). Wir behalten uns das Recht von Änderungen vor.

* Vippebeslagplacering = A min + * Anbringung der mittlere Schwenkung = A min + * Position of trunnion mounting = A min +

* dette mål opgives ved bestilling. * bitte an Bestellung aufgeben. * this measurement to be stated when ordering.

1* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A and B when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A and B when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty (MW) 

for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.
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NH30-H

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

A 138.5 145 155 170 180 210 210 290 310 335 360 400

B 127.5 135 142 155 160 190 190 265 280 305 330 360

BB 75 75 75 77 83 93 100 145 160 175 180 195

d1\d2 12/16 20/25 25/35 30/40 40/50 50/65 65/80 70/90 80/100 90/110 100/125 125/150

C 20 17.5 21 24 23.5 27 31 47 36 53 48 53

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 152

F 1/4’’ RG 3/8’’ RG 3/8’’ RG 1/2’’ RG 1/2’’ RG 3/4’’ RG 3/4’’ RG 1’’ RG 1’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG 1 1/4’’ RG

G 32 40 45 53 60 75 90 105 120 135 145 180

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

HHH 2.7 2.5 2.1 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3

I 8,5 11 11 13 13 18 18 22 26 26 32 35

II 18 21 21 24 24 32 32 38 45 45 60 62

J 100 120 135 155 180 220 250 285 320 360 400 480

JJ 80 96 111 129 152 185 215 244 272 304 332 414

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

NV 10/13 17/19 22/27 24/32 36/42 46/50 55/60 60/80 70/90 80/100 85/110 110/135

O 15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 89 109

P 12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

Q1\Q2 15\20 25\30 30\40 35\45 45\55 55\70 70\85 75\95 85\105 95\115 105\130 130\155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S 32 50 60 75 95 115 145 160 185 205 230 285

T 45 60 75 90 105 130 159 185 202 230 250 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 39 54 69 84 99 125 145 165 185 205 240 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

A3 34 42.5 47 55 55 70 60 80 85 85 105 115

1* 25 33.5 33.5 34 41 46 50 50 50 55 55 75

2* 50 67 67 68 82 92 100 100 100 110 110 150

3* 10 10 10 15 15 15 20 5 10 25 20 25

GG 10 10 10 13 13 17 17 22 27 27 37 42

GGG 25 25 30 35 35 40 40 45 50 60 70 70

1* Tillæg for A, B og BB når cylinder skal være med dæmpning i top eller bund.
2* Tillæg for A, B og BB når cylinder skal være med dæmpning i top og bund.
3* Tillæg for A, B og BB når dobbeltvirkende cylinder er med læbepakning (LP), 
 eller Heavy Duty (MW) for NH30-25 T.O.M. NH30-125.

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.

1* Zusatz für A, B und BB, wenn der Zylinder am Kopf oder am Boden eine Dämpfung hat.
2* Zusatz für A, B und BB, wenn der Zylinder am Kopf und am Boden eine Dämpfung hat.
3* Zusatz für A, B und BB, wenn der doppelt wirkende Zylinder mit einer Lippendichtung (LP) ausgestattet ist, oder wenn der Zylinder Stangenführingsbänder (MW) hat von NH30-25 bis NH30-125.

Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

1* Addition for A, B and BB when cylinder is to have damping in top or bottom.
2* Addition for A, B and BB when cylinder is to have damping in top and bottom.
3* Addition for A, B and BB when double-acting cylinder has lip seals (LP) or Heavy Duty 

(MW) for NH30-25 to NH30-125 both included.

Unless otherwise specified, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.
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NB; Cylinderen kan leveres med ophæng på cylinderrør af typerne (F) frontlange, (V) vippebeslag og (H) fodlange. Se 
       dimensioner i katalogblade for NH30-F, NH30-V og NH30-H.
       Som standard leveres cylinderen med "glat" stempelstangsende modsat valgt stempelstang med ophæng. Efter ønske kan
       der også leveres med gevind (G)!

NB; The cylinder is with optional mounting on cylinder tube according to type (F) front lange, (V) trunnion mounting and (H) foot 
       mounting. See the dimension in the catalogue pages about NH30-F, NH30-V and NH30-H.
       As standard the cylinder will be delivered with plain piston rod in opposite end of chosen piston rod end with mounting. By 
       request the piston rod can also be delivered threaded (G).

NB; Der Zylinder ist mit Befestigung auf Zylinderrohr von den Typen (F) Kopflansch, (V) Mittlere Schwenkung und (H) Fußbe-
       festigung möglich. Siehe Maßen in die Katalogseiten über NH30-F, NH30-V und NH30-H.
       Die Zylinder können nur mit auf einer Seite beindlichen Kolbenstangenbefestigung (Montagegrund) A und S geliefert werden.   
       Die andere Seite kann als glattes Kolbenstangenende oder mit Gewinde ausgeführt werden.
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NH30-D

D
Index 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

B 190 225 229 246 270 317 313 400 450 462 503 550

D 25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

d1\d2 12/16 20/25 25\35 30/40 40/50 50/65 65/80 70/90 80/100 90/110 100/125 125/150

E 43.5 52.5 52 61 66 82 73 102.5 126 110 145 1

F 1/4’’ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’ 1’’ 1’’ 1 1/4’’ 1 1/4’’ 1 1/4’’

H 35 45 52.5 60 67.5 85 100 117.5 126 141 150 186

HH 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 60

K 58.5 70 69.5 81.5 86 109 100 136 159.5 150 185 192

L 39 40 53 58 76 86 110 115 135 160 160 210

M 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

MX 32.5 35 43 50 60 70 85 100 115 115 130 165

M1 35 35 43 50 60 70 85 100 115 125 130 170

M2 52.5 60 73 85 100 120 150 180 200 210 230 295

M3 41.5 50 60 70 80 100 130 155 170 180 200 255

N 17.5 25 30 35 40 50 65 80 85 84.5 100 125

N1 16 20 25 30 40 50 65 65 85 90 100 125

N2 24 25 30 35 40 50 65 75 85 95 100 130

N3 13.5 20 30 35 40 50 60 65 80 90 100 125

O 15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 88 109

P 12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

Q1\Q2 15/20 25/30 30/40 35/45 45/55 55/70 70/85 75/95 85/105 95/115 105/130 130/155

R 10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

S 32 50 60 75 95 115 145 160 185 205 230 285

T 45 60 75 90 105 130 159 185 202 230 250 320

V 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 100

X 30 35 45 60 70 80 100 125 150 170 180 230

Y 30 35 45 60 70 80 100 140 170 190 200 250

Z M12x1.25 M16x2 M22x2 M24x2 M36x2 M42x2 M52x2 M56x2 M70x2 M80x3 M80x3 M100x3

A1 ø 39 ø 54 ø 69 ø 84 ø 99 ø 125 ø 145 ø 165 ø 185 ø 205 ø 240 ø 295

A2 10 15 17 20 20 25 15 20 25 25 25 35

NV 10/13 17/19 22/27 24/32 36/42 46/50 55/60 60/80 70/90 80/100 85/110 110/135

Alle angivne mål er i (mm). Ret til ændringer forbeholdes.
Unless otherwise speciied, all dimensions are in (mm). Right to alterations reserved.
Alle angegebenen Maße sind in (mm). Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.
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Gevindflange: C for cylindertype NH 30
Gewindeflansch: C für Zylindertyp NH 30
Threaded flange: C for cylinder model NH 30

 
  25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250
Index

 A 70 85 100 115 140 170 210 230 250 275 300 380

 B 32 35 50 60 65 80 100 110 125 140 145 185

 C 55 60 75 85 110 130 160 180 210 225 240 300

 D 9 11 11 14 14 18 22 26 26 30 33 39

 E 8 10 15 15 20 25 30 30 35 40 40 50

 F 24 25 35 45 45 55 70 80 90 100 105 135

 G 26 30 35 45 56 71 85 95 112 140 140 170

 H M12X1,25 M16X2,0 M22X2,0 M24X2,0 M36X2,0 M42X2,0 M52X2,0 M56X2,0 M70X2,0 M80X3,0 M80X3,0 M100X3,0 

 I M5X0,8 M5X0,8 M5X0,8 M6X1,0 M6X1,0 M6X1,0 M8X1,25 M8X1,25 M8X1,25 M8X1,25 M8X1,25 M8X1,25

Gevindflange C passer til alle NH30 cylindre med gevind på stempelstang
Gewindeflansch C passend zu allen NH30 Zylindern mit Gewinde an der Kolbenstange
Threaded flange C fits all NH30 cylinders with threaded piston rod

CYL.
ZYL.
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Ledlejehoved for cylindertype NH 30

Gelenklagerkopf für Zylindertyp NH 30

Spherical bearing head for cylinder model NH 30

 D
  25 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250
Index

A  59 75 90 105 120 150 195 235 255 264,5 300 380

B  41,5 50 60 70 80 100 130 155 170 180 200 255

N  17,5 25 30 35 40 50 65 80 85 84,5 100 125

E  25 30 35 45 60 70 85 95 112 140 140 170

R  10 16 20 22 25 32 44 49 49 55 55 70

Q1  15 25 30 35 45 55 70 75 85 95 105 130

P  12 20 25 30 35 45 60 70 70 80 80 100

O  15 24 29 34 39 50 66 77 77 89 89 109

C  M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8

Z  M12×1,25 M16×2 M22×2 M24×2 M36×2 M42×2 M52×2 M56×2 M70×2 M80×3 M80×3 M100×3 

J  13 22 27 32 35 44 59 69 66,5 90 78,5 98

Ledlejehoved passer til alle NH 30 cylindre med gevind på stempelstang
Gelenklagerkopf passend zu allen NH 30 Zylindern mit Gewinde an der Kolbenstange
The spherical bearing head fits all NH 30 cylinders with threaded piston rod

J
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Lejeblok for cylindertype NH30
Lagerbock für Zylindertyp NH30
Bearing block for cylindermodel NH30
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NH30-X-X-X-D/d x L-X-X-X-X-X-X-()-X

Speciication form 4
Order code NH30

Model:

Internal code:

Basic types:

Blank: No mounting
S: Spherical bearing
A: Fixed mounting ***
B: Fork. mounting ***
C: Bottom lange ***
F: Front lange ***
V: Trunnion mounting ***
H: Foot mounting ***

S(K): Bronze sphere in bearing head
S(B): Bronze bush
S(R): Stainless steel sph. bearing.**

Function:

D: Double acting
E1: Single acting, compressive
E2: Single acting, tractive

Bore:

Piston rod diameter:

Stroke:

Position of trunnion mounting:

Digit: Distance from tipping trunnion to mounting on piston rod

Digit: Length of spacer bush
Digit: in() = piston rod extension

H:   Through going
 rod

*Special seals:

TN:                         Telon
TV:                Telon-Viton
LP:     Lip seals on piston

MW:                 Heavy duty
PK-40:                       - 400 C. 

"B": Damping in bottom

"T": Damping in top

Piston rod materials:

NI:          Nickel/Chrome  
R:          Stainless steel

RS:  Stainless/acid proof
Blank:                         Steel

(all hard-chromeplated)

Piston rod mounting:

S:                     Spherical bearing
A:                        Fixed mounting
B:                         Fork. mounting
C:                       Threaded lange
G:                                      Thread

S(K):  Spherical bearing with bronze
S(B):                    Fixed bronze bush
S(R): Stainless steel sph. bearing. **
Blank:    Piston rod without mounting

*      Special seals to be used under extreme conditions, i.e. where pressure, villosities, temperature and pressure media fall outside the 
        technical speciications. Ask the adviser for guidance.

**     The cylinder has to work with lower working pressure due to rust proof bearing.
        Please contact LJM Hydraulic.

*** Not type approved by Germanischer Lloyd (GL) as standard.
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Lagerliste

Lagerliste

Stocktaking
NH30-SD-D/dxL-s

Bilag b

Anlage b

Appendix b

 

               L
D/d 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

25/12 • • • •
40/20 • • • • •
40/25 • • • •
50/25 • • • • • • • • •
50/35 • • • •
63/30 • • • • • • • •
63/40 • • • • • •
80/40 • • • • •
80/50 • • • • • •
100/50 • • • • • • •
100/65 • •
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Typegodkendelse/ Type approval/ Typengenehmigung
NH30 Type approval - Germanischer Lloyd




